BEZPECNOSTNI LIST

/ /
1. IDENTIFIKACE -

1.1. IDENTIFIKATOR VYROBKU NA STiTKU:

1.1.1. RETEZOVY OLEJ ECHO 30WT

1.2. DALSI PRVKY IDENTIFIKACE:
1.2.1. Cisla sou¢astek

6450110 6459006 6459013
6450112 6459012

1.3. DOPORUCENE POUZITi CHEMIKALIE A OMEZENi POUZITi;
1.3.1. MINERALNI MAZACI OLE)
1.3.2.ZADNE DALSI DOPORUCENE POUZITI

1.4. JMENO, ADRESA A TELEFONNI CiSLO VYROBCE CHEMIKALIE, DOVOZCE NEBO DALSi ODPOVEDNE
STRANY:

1.4.1.

Spolecnost Spectrum Lubricants Corporation

500 Industrial Park Drive
Selmer, TN 38375-3276
United States of America

Informace o vyrobku

Dotazy MSDS: (800) 264-6457 nebo +17316454972
Technické informace: (800) 264-6457 nebo +17316454972
Obecné informace: vswedley@spectrumcorporation.com

1.5. TELEFONNI CiSLA PRO NALEHAVE SITUACE:
1.5.1.
Pohotovost
Severni Amerika: CHEMTREC (800) 424-9300 po 17.00 nebo (703) 527-3887
Zdravotni pohotovost
USA: (800) 264-6457 nebo +17316454972



BEZPECNOSTNI LIST

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. KLASIFIKACE CHEMIKALIE PODLE ODSTAVCE (d) paragrafu §1910.1200;

2.1.1. :

$24/25 Zamezte styku s pokozkou a o€ima

2.2. Signalni slovo, prohlaseni o riziku, symboly a prohlaseni o prevenci v souladu s casti (f)paragrafu §1910.1200
2.2.1. Pfi vdechnuti: Vdechnuti vypard muze zpUsobit zavraté, bolesti hlavy a podrazdéni dychacich

cest.

2.2.2. Pfi zasaZeni oci:

2.2.3. P¥i styk s pokozkou:

2.2.4. PYi poziti:

Pti primém kontaktu miZe dojit k mirnému podrazdéni.
Dlouhodoby nebo opakovany styk s pokoZzkou mize zpUsobit podrazdéni.
Slabé toxické. Pfi zvraceni hrozi nebezpeci vdechnuti do plic.

2.3. Nebezpedi, které neni jinak klasifikované, a které bylo identifikované pfi procesu klasifikace;
2.3.1.TLV: 5mg/m3 mlha. ACGIH 1984-85.
2.3.2. Chronické ucinky: Slozky tohoto vyrobku nejsou na seznamu
karcinogennich latek v N.T.P. Vyro¢ni zpravé o karcinogennich latkach,
I.LA.R.C. Monographs (studie mezinarodni agentury pro vyzkum rakoviny)
nebo podle O.S.H.A. (Agentura pro zdravi a bezpeénost v praci) HCS (g) (2)
(vii).

3. Slozeni/informace o slozkach

3.1. Chemicky nazev a koncentrace (pfesnd procenta) nebo koncentrace viech sloiek, které jsou klasifikovany
jako zdravi nebezpecné podle ¢asti (d) paragrafu §1910.1200

3.1.1.
SLOZKY Cislo CAS Cislo EU Koncentrace R-véty
(%) S-véty
Destilaty (ropné), hydrogenacné rafinované,
tézke, naftetické 64742-52-5 265-155-0 95-100 *
Naftovy uhlovodik 64742-53-6 265-156-6 0.1-1 *
Polyisobutyleny 9003-27-4 Not available <0.1 S24/25

* Klasifikace jako karcinogen se na tuto latku nevztahuje, pokud se prokaze, Ze latka obsahuje méné nez, kterd obsahuje méné

nez 3 % extraktu podle méreni IP 346

** Tato latka neni uvedena na prioritnim seznamu (jak se predpokladalo podle Smérnice Rady (EEC) ¢islo 793/93 o hodnoceni a

kontrole rizik existujicich latek).
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4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1.
Pokozka Zasazenou pokozku omyjte mydlem a teplou vodou. Obleceni pfed dalSim pouzitim vyperte.
Oc¢i PFi zasaZzeni oci vyplachujte Cistou vodou po dobu péti (5) minut.
Vdechnuti P¥i vdechnuti ihned odejdéte z prostoru.
Poziti Pri poziti nikdy nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte lékafskou pomoc.

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. OCHRANA HASICU:
5.1.1. Pokyny pro haseni pozaru:
5.1.2. Pfi poZaru tohoto materidlu nevstupujte do uzavienych prostor bez ochranného obleku a dychaciho
pfistroje.
5.2. Hasiva:
5.2.1. Jako vhodna hasiva pouzivejte vodni mlhu, chemické praskové systémy nebo oxid uhli¢ity (CO2).
5.3. Specialni hasici postupy:
5.3.1. Nadoby ochladte vodnim postfikem.
5.4. Neobvykly poZar a nebezpeci vybuchu:

5.4.1. V uzavienych nadobach, které jsou vystaveny horku, vznika tlak. Ochladte je vodnim postfikem.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Postupy pfi Uniku:
6.1.1. Odstrante zdroje vzniceni. Odstrarite kapaliny. Zasazeny prostor posypte absorbentem. Vyvétrejte
uzaviené prostory. Oznamte Uraddm, pokud produkt vnikl do kanalizace, atd.
6.2. Likvidace odpadu:
6.2.1. Likvidace musi probihat ve shodé se smérnicemi pro likvidaci. Absorbovany material odvezte na
schvélenou skladku.
6.3. Preventivni opatfeni:
6.3.1. Zabrante vniknuti materidlu do oci, na pokozku nebo na obleceni. Materidl neochutndvejte nebo
nepolykejte. Po manipulaci si peclivé umyjte ruce.
6.3.2. Zabrante kontaminaci pldy a uniku do plidy nebo do kanalizace a odvodnovacich systémui a
vodnich ploch.
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7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. OPATRENi PRO BEZPECNE ZACHAZENI

7.1.1. V prazdnych nadobach jsou velmi ¢asto zbytky (pevné, kapalné a/nebo pary), které mohou byt
nebezpecné. Nikdy tyto nadoby netlakujte, nefezte, nesvarujte, nepdjejte, neletujte, nevrtejte,
nebruste nebo je nevystavujte teplu, plamenu, jiskram, statické elektriné nebo jinym zdrojam
vzniceni. Mohou vybuchnout a zpUsobit tak zranéni nebo dokonce smrt. Nadoby by se mély zcela
vyprdzdnit, fddné uzavfit a urychlené vratit do sbérny pouzitych plechovek nebo zlikvidovat.

7.2. SKLADOVANI

7.2.1.Pokud se nddoby nepouzivaji, musi byt uzavieny. Nikdy je neskladujte spolecné se silnymi
oxidaénimi Cinidly.

8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI
OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. LIMITY EXPOZICE:
8.1.1. OSHA - 5mg/m3 mlha.
8.2. Vétrani:
8.2.1. Vétrejte tak, abyste splnili limity pro expozici.
8.3. Ochrana zraku:
8.3.1. Pouzivejte ochranné bryle/masku.
8.4. Pracovni/hygienicka praxe:
8.4.1. Pokud se kontaminuje obleceni, vymérite si ho. Noste ho aZ po fadném vyprani.
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9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11

9.1.12

Tlak pary (mmHg) p¥i 20°C:
Relativni hustota p¥i 60°F (15,6°C):
Rozpustnost ve vodé:

Bod varu

Hustota pary (Vzduch=1):
Rychlost vyparovani (BUAC=1):
Zapach:

Vzhled:

Viskozita pfi 100°C CST:

Viskozita pfi 40°C CST:

Bod vzplanuti:

Bod horeni:

10.STALOST A REAKTIVITA

10.1. Stabilita:
10.1.1. Stabilni
10.2. Nesluditelnost:

10.2.1. Vyhnéte se silnym oxidantam

10.3. Polymerizace:

10.3.1. Nedochazi k ni.

10.4. Tepelny rozklad:
10.4.1. Caste¢né hoteni produkuje vypary, kout a oxid uhelnaty.

<1

9194
Zanedbatelné
Siroka skala

>1

<1

Mirny zdpach po
uhlovodiku

Jantarové zbarvena
kapalina

10,3 ¢St (10,3 mm2/s)
146 ¢St (146 mm2/s)

425°F/218,3°C

450°F/232°C
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11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Destilaty (ropné), hydrogenované, lehké
11.1.1. ORALNI (LD50): Akutni: >5000 mg/kg [potkan].
11.1.2. DERMALNI (LD50): Akutni: >2000 mg/kg [kralik].

11.1.2.1.

Pokusy na laboratornich zvifatech potvrdily, Ze podobné materialy drazdi oci a dychaci cesty.
Opakované vystaveni zvysenym koncentracim uhlovodikovych rozpoustédel mlze zpUsobit
rGzné prechodné problémy na centralnim nervovém systému (napfiklad zavraté, bolest hlavy,
bezvédomi, atd.)Pokusy na laboratornich zvitatech ukazaly, Ze podobné latky zpUsobily
podrazdéni pokozky po dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokozkou. Opakovany pfimy
styk podobné latky s pokozkou mUze u laboratornich zvifat zpUsobit dermatitidu a poskozeni
jater. Nejbé&znéjsi problém u laboratornich zvitat, ktery byl zpozorovan pti opakovaném
davkovani a styku s mineralnim lihem, byly zmény na jatrech, které jsou v souladu se
zprostredkovanym procesem alfa 2u-globulin, ktery neni povazovan za vhodny pro ¢lovéka.
Urcité pokusy prokazaly problémy s jatry, hematologické zmény a zmény v chemickém
vySetieni moci. Obecné se ukdazalo, Ze tyto problémy nejsou spojeny s ddvkovanim.

11.2. Vysoce rafinované mazaci oleje na bazi ropy:
11.2.1. ORALNI (LD50): Akutni: >5000 mg/kg [potkan].
11.2.2. DERMALNI (LD50): Akutni: >2000 mg/kg [kralik].

11.2.2.1.

Uvadi se, Ze mineralni mlhy pochazejici z vysoce rafinovanych olejl maji u zvitat nizkou akutni a
subakutni toxicitu. Mezi ucinky, které jsou zplsobené jednotlivou nebo kratkodobou
opakovanou expozici vysokym koncentracim mlhy z mineralnich olejl nad hladiny expozice na
akutnich a subakutnich pokusech, které testovaly expozice mensim koncentracim mlhy

z mineralnich olejd na pracovisti nebo v jeho blizkosti, nevyprodukovaly hladiny expozice Zzadné
vyznamné toxikologické ucinky. Pti dlouhodobych pokusech (aZ dva roky) nebyly u zddného
druhu testovanych zvitat uvedeny zadné karcinogenni Gcinky.
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12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Ekotoxicita
12.1.1. Pro tento konkrétni produkt neni k dispozici analyza psobeni na Zivotni prostfedi. Rostliny a zvifata mohou
byt poskozena nebo dojde k uhynuti, pokud budou pokryta ropnymi produkty. Mineralni mazaci oleje se drzi
na vodé. Ve stojatych vodach nebo pfi pomalém toku mizZe olejova vrstva pokryt velkou plochu.
Nasledkem toho dojde k omezenému nebo k Uplnému zamezeni prenosu kysliku do vody. Pokud
nebude latka odstranéna, kyslik se vyCerpd a dojde k dhynu ryb nebo k vytvoreni anaerobniho prostredi.

12.2. Plsobeni na Zivotni prostredi
12.2.1. U tohoto produktu nebyla provedena analyza ekologickych ucink(. Pokud se ale tento produkt vylije, je
kontaminovana puda nebo voda skodliva pro ¢lovéka, zvifata a vodni organizmy. Pro vodni organizmy
a vodni ptactvo mohou byt skodlivé nebo smrtelné i natéry na bazi ropy a ropnych produkta.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Likvidace odpadu:
13.1.1. Odpad likvidujte vZdy v souladu s platnymi smérnicemi pro likvidaci. Absorbovany material se musi
zlikvidovat ve schvalené skladce odpadu.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Popis prepravy zde nize nemusi obsahovat pozadavky pro vSsechny druhy prepravy,
metody dopravy nebo pro lokace mimo USA.

14.1. SILNICE A ZELEZNICE

14.1.1. DOT: NENi REGULOVANO
14.2. PLAVIDLO

14.2.1. IMDG: NENi REGULOVANO
14.3. VZDUCHEM

14.3.1. IATA: NENi REGULOVANO
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15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1.
15.1.1.

15.2.
15.2.1.

15.3.
15.3.1.

15.4.

15.4.1.

15.5.

15.5.1.

15.6.
15.6.1.

15.7.
15.7.1.

Seznam toxickych latek (TSCA — Zakon o kontrole toxickych latek)
Tento vyrobek a/nebo jeho slozky jsou na seznamu TSCA.

SARA 302/304 Pfiprava nouzovych pland a oznameni

Zakon zakladajici fond na odstranovani starych zatézi a zavadéjici odpovédnost za kontaminovana uzemi
z roku 1986 (SARA), ¢ast Il pozaduje, aby zafizeni podléhajici odstavci 302 a 304 predlozila informace o
nouzovych planech a ozndmeni na zakladé TPQ (Threshold Planning Quantities — prahova mnozstvi) a RQ
(Reportable Quantites — vykazované mnoizstvi) pro ,,extrémné nebezpecné latky” uvedené na seznamu
40 CFR 302.4 a 40 CFR 355. Nebyly identifikované zadné slozky.

SARA 311/312 Identifikace nebezpeéi

Zakon zakladajici fond na odstranovani starych zatézi a zavadéjici odpovédnost za kontaminovand uzemi
z roku 1986 (SARA), cast Ill poZaduje, aby zafizeni podléhajici tomuto odstavci predlozila informace o
chemikaliich podle ,,Kategorie nebezpeci” jak, je definovano v 40 CFR 370.2. Tento material by byl
klasifikovan podle nasledujicich kategorii nebezpeci: Pozar, Akutni (okamzité) nebezpedi pro zdravi,
chronické (pozdrZzené) nebezpedi pro zdravi.

SARA 313 Oznameni o toxické chemikalii a oznameni o Uniku

Tento produkt obsahuje nasledujici slozky v koncentracich nad minimalni hladiny, které jsou uvedeny na
seznamu v 40 CFR ¢ast 372 podle pozadavkl ¢asti 313 SARA jako toxicky material: Nebyly
identifikovany zadné slozky.

CERCLA (Zakon o fondu na odstranovani starych zatézi)

Zakon CERCLA z roku 1980 pozaduje, aby se Narodnimu centru oznamovalo mnozstvi Unik(
»nebezpelnych latek” rovnajicich se hodnoté RQ nebo vyssi uvedené v 40 CFR 302.4. Podle definice
CERCLA termin ,,nebezpecnad latka” neobsahuje ropu véetné surové ropy nebo jeji frakce, které nejsou
specificky oznacené v 40 CFR 302.4. Chemické latky pfitomné v tomto produktu nebo procesu rafinace,
které mohou podléhat tomuto statutu: Nebyly identifikovany Zzadné slozky.

Zakon o Cisté vodé (CWA)

Tento materidl je klasifikovan jako olej podle ¢asti 311 Zakona o Cisté vodé (CWA)a Zakona o ropném
znecisténi (OPA) z roku 1990. Vypousténi nebo havarie, které vytvori viditelny lesk na povrchu vod USA,
jejich sousedicich pobtezi, nebo vypousténi do potrubi vedoucich na povrchové vody se musi ohlasit
EPA — Ufadu na ochranu Zivotniho prosttedi na telefonni ¢islo (800) 424-8802.

Pravo védét ve staté New Jersey
Mineralni olej, olej na fetézy a listy pil.
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16. DALSI INFORMACE

16.1.
NEBEZPECI
HMIS NFPA
ZDRAVI NEMEZPECNE 1 | ZDRAVI NEMEZPECNE 1
NEBEZPECI POZARU 1 | NEBEZPECI POZARU 1
FYZIKALNI NEBEZPECNOST| 0 | NESTABILITA/REAKTIVITA| 0
OSOBNI[ OCHRANA B
16.2. Datum pfipravy: 03/25/2013
16.3. PROHLASENi VYROBCE:

16.3.1. Udaje uvedené v tomto dokumentu vychdzeji z testii a informaci, u kterych véfime, Ze jsou spolehlivé.
UZivatelé by si vsak méli provést vlastni setfeni, aby si potvrdili, zda jsou tyto informace vhodné pro
jejich konkrétni ucel.



