Technické udaje

Model CS-352AC
Vnéjsi rozméry: Délka x Sifka x vySka mm 396 x 232 x 273
Hmotnost: Pila bez vodici listy a Fetézu, prazdné nadrzky kg 4,0
Objem:
Palivova nadrzka ml 250
Nadrzka na mazaci olej fetézu ml 260
Palivo (pomér smési) Benzin bézného typu.
Je doporuéeno pouzivat bezolovnaty benzin
s oktanovym ¢islem nejméné 89.
Nepouzivejte palivo obsahujici metylalkohol nebo vice
nez 10 % etylalkoholu.
50 : 1 (2 %) pro doporuceny olej standardu ISO-L-EGD
(ISO/CD13738), JASO FC, stupen FD a ECHO.
Olej (Fetézovy olej) Specialni fetézovy olej nebo motorovy olej
Rezna délka:
VSechny specifikované pouzitelné délky vodici listy mm 300, 350
Retéz:
Specifikovana rozte¢ mm 9,53 (3/8 in) 9,53 (3/8 in)
Specifikovana tloustka (tloustka hnacich ¢lanku) mm 1,27 (0,050 in) 1,09 (0,043 in)
Typ vodici listy cm 30, 35 (ECHO) 30, 35 (ECHO)
Tloustka vodici listy mm 1,27 (0,050 in) 1,09 (0,043 in)
Typ fetézu Carlton N1C-BL
Oregon 91PX, 91VXL Oregon 90PX
Rychlost Fetézu pfi maximalnich otackach motoru m/s 23,8
Mazani Nenastavitelné automatické olejové ¢erpadlo
Ret&zové kolo: Specifikovany podet zubii 6
Motor:
Typ Vzduchem chlazeny 2taktni jednovalcovy
Karburator Membranovy typ
Magneto Setrvacnikové magneto, systém CDI
Zapalovaci svicka NGK BPMR8Y
Startér Snlrovy startér ,ES* START (Viz strana 2)
Vykonova prevodovka Automaticka odstrediva spojka
Objem motoru ml (cm®) | 34,0
Maximalni vykon brzdy hfidele (ISO 7293) kW 1,33
Doporu¢ené maximalni otacky s feznym naradim ot./min | 12200
Doporucené volnobézné otacky ot./min | 3200 (3100 - 3300)
Uroven akustického tlaku: (ISO 22868) Ly peq= dB(A) | 98,5
Nejistota A;,4 = dB(A) |15
Uroven akustického vykonu: (ISO 22868) Ly 4r/+r4 = dB(A) |108,3
Nejistota K}y 4 = dB(A) (1,0
Vibrace: (ISO 22867) Ekvivalentni hodnoty a 4, ¢4
Pfedni rukojet’ / zadni rukojet’ m/s? 4,0/5,2
Nejistota A= m/s? 1,3
Dalsi zafizeni: Kryt predni rukojeti, kryt zadni rukojeti,

pojistka ovladace $krtici klapky, zachycovac fetézu,
brzda fetézu, antivibracni zafizeni,
sitko na zachytavani jisker, doraz s hroty
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